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1.公司介紹 ( 含 專 利 、 主 要 技 術 )



公 司 介 紹

日 釺 開 發 股 份 有 限 公 司 以 「 立 足 臺 灣 ， 放 眼 世 界 」 為 發 展 策 略 ， 投 入 環

保 事 業 ， 主 要 從 事 廢 棄 物 減 量 、 再 利 用 、 綠 能 發 電 等 項 目 ， 擁 有 多 項

行 研 發 之 技 術 ， 在 臺 灣 、 日 本 、 美 國 以 及 中 國 取 得 多 項 新 型 與 發 明 專

利 ， 一 同 為 保 護 環 境 貢 獻 所 能 。

日 釺 以 不 斷 創 新 的 環 保 技 術 改 善 全 球 日 益 嚴 重 的 廢 棄 物 處 理 問 題

將 所 有 資 源 最 有 效 利 用 。

COMPANY 

PROFILE



開 始 研 究

及 發 展 下

燒 式 焚 化

技術。

取 得 無 煙

爐 焚 化 爐

專利

取得具有融

熔功能焚化

爐專利 ( 中

國 及 臺 灣 ) 。

取 得具有融熔

功能焚化爐

美國發明專利。

取 得具有融熔

功能焚化爐

日本發明專利。

1998
2004

2003
2006

發 展 歷 史

取 得 下燒式

廢液焚化及

污泥乾燥設

備專利 ( 臺 灣 、

中國) 。

2012

1991年 1998年 2003年 2004年 2006年 2012年

取 得能防止

架橋的下燒

式焚化爐專

利 ( 臺 灣 、

中國) 。

2013

2013年

投 入 研 發

高 溫 霧 化

水 解 技 術 ，

陸 續 取 得

多 國 專 利 。

2017

2017年
取 得新北市有機

廢棄物集中處理

再利用計畫標案。

2021年

2021

全廠輸出規劃

甲級處理廠(鐿豐)。

取 得 「 禽 畜 糞 尿
與 廚 餘共消化沼
氣發電」案。

以 企 業 聯 盟 方 式
參 與 「新北市生
質能源中心BOO
案 」 標 案 ( 審 查
中) 。

2022-3年

2022~3



主 要 技 術 系 統

 下燒式高溫焚化系統  高溫霧化水解系統



事業廢棄物

醫 療 廢 棄 物

點滴瓶、針頭、尿布等

減量化 發電

焚 化 處 理

有害事業廢棄物

廢液、半固體廢棄物等

⼀般事業廢棄物

⼀般、事業垃圾、有毒有害等

3%

下 燒 式 焚 化 系 統



高 溫 霧 化 水 解 系 統

水 解 處 理

轉化事業廢棄物

農業廢棄物

肥料化

轉化

醫療廢棄物

事業廢棄物

固 體 再 生 燃 料 ( S R F )

燃料化

液體肥料固體肥料

能源化
沼 氣 發 電



2.水解技術優勢 ( 國 際 趨 勢 )



技 術 說 明 - 亞 臨 界 水

正常壓力下罐體內的
水，沸點為100℃。

當罐體內的壓力改變時,沸
點也會隨之改變。

透過壓力及溫度的控制
形成亞臨界狀態，此種狀
態下的水，即為亞臨界水



技 術 說 明 - 亞 臨 界 水 的 特 性 - 1

H2O
H+ (氫 離 子 )

OH- (氫 氧 根 離 子 )

1 0 0 ℃ ( 沸 點 ) 以 上 ， 3 7 4 ℃ ( 臨 界 點 ) 以 下 的 亞 臨 界 水 與 常 溫 、 常 壓 下 的 水 有

著 截 然 不 同 的 特 性 。

. 生 成 大 量 的 離 子
亞 臨 界 狀 態 下 的 水 會 大 量 解 離 成 為 氫 離 子 與 氫 氧 根 離 子 ，
對 於 有 機 物 的 分 子 鏈 具 有 斷 鍵 的 效 果 ， 解 離 的 數 量 約 為
常 溫 狀 態 下 的 1 0 0 0 倍 ， 因 此 對 於 有 機 物 具 有 強 大 的 分
解 能 力 。



技 術 說 明 - 亞 臨 界 水 的 特 性 - 2

. 大 幅 降 低 的 介 電 常 數
常 溫 條 件 下 水 的 介 電 常 數 約 為 7 8 F / m ， 亞 臨 界 狀 態 時 則 下 降 至 約 2 7 F / m ， 這 與 甲 醇
( 3 3 F / m ) 或 丙 酮 ( 2 4 F / m ) 的 介 電 常 數 相 似 ， 因 此 許 多 有 機 物 質 都 能 溶 解 於 亞 臨 界 水 中 。

27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 F/m

油
介電常數值

水 ( 在 常 壓 時
介電常數值

10 F/m

介 電 常 數 值 相 差 甚 遠 ， 因 此 油 水 不 容

隨 著 溫 度 壓 力 的 升 高 ， 介 電 常 數 值 會 逐 漸 降 低 ， 使
更 多 有 機 物 質 能 溶 解 於 亞 臨 界 水 中 。



技 術 說 明 - 亞 臨 界 水 的 特 性 - 3

物 質 是 各 種 原 子 間 以 鍵 結 互 相 連 結 所 形 成 ， 水 解 技 術 主 要 是 利 用

較 高 的 蒸 汽 溫 度 ,提高反應爐內的熱焓 (En t h a l p y )能量， 當 此 能

量 大 於 鍵 結 能 量 時 ， 即 可 造 成 各 種 原 子 間 鍵 結 的 斷 鍵 。

例 如 ： 有 機 物 的 「 碳 氧 C - O 」 鍵 ， 鍵 長 1 . 4 3 埃 ， 鍵 能 約 9 1 千 卡 / 莫 耳 ， 當 反 應 爐 內 的 熱 焓 ( E n t h a l p y ) 能
量 大 於 9 1 千 卡 / 莫 耳 時 ， 各 種 原 子 間 的 鍵 結 便 會 開 始 崩 解 。

※ 計 算 式 ： 總 能 量 ( T o t a l  E n e r g y ) = 加 熱 速 率 ( H e a t  r a t e )  × 接 觸 時 間 ( C o n t a c t  t i m e )

斷鍵斷鍵



有 機 廢 棄 物 最 佳 處 理 方 法 -綠 色 的 處 理 法

高 溫 霧 化 水 解 系 統 在 實 際 分 解 過 程 中 ， 不 需 使 用 酸 、 鹼 或 催 化 劑 ， 完 全 利 用

水 在 高 溫 高 壓 下 分 解 的 處 理 技 術。 因 此，亞 臨 界 水 解 方 法 獲 得 聯 合 國 工 業 發

展 組 織 認 可 為 「 綠 色 的 處 理 法 」 。



技 術 優 勢

處理設施規劃、系統建置以及操作營運
製程說明

(廚餘為例)

廚餘可能含動物骨骼、殼類、塑膠
餐盤、紙巾、塑膠袋、竹筷、果核
等物，無須進行分類、脫水等費
時費力的工序， 直 接 投 入 反 應
槽。

日釺專利入料車、人力成
本低無須搬運 入料槽自
動清洗料桶

裝置運行中，只需確認溫度
和壓力安全作業。

出料如咖啡和醬油⼀樣的
氣味

成品

依不同型態進行儲存

1. 將⺠⽣、事業體、果菜
市場等單位廚餘進行回
收。

2. 將回收後的各式廚餘投入
到高溫水解系統裝置

3. 運 行 裝 置 ， 並 等 待 大 約
40分鐘

4. 水 解 後 ， 產
出物的輸出 6.固、液肥料成品

各式廚餘 投料不需破碎 分解處理 發酵出料

5. 添加配方菌種



快 速 解 決 方 式 - 高 溫 霧 化 水 解 系 統

11

22

33

44

各式有機廢棄物可同時處理。
( 免 細 破 碎 、 免 脫 水 、 免 分 類 )

每批次製程僅需2小時。
( 含 進 出 料 時 間 、 處 理 量 可 依 需 求 客 製 )

處理溫度230℃達滅菌消毒效果。
( 致 病 菌 、 蟲 卵 等 均 可 消 滅 )

水解過程不會產生污染
( 無 戴 奧 辛 、 無 飛 灰 、 無 底 渣 )

高效

快速

滅菌

環保



再 利 用 途 徑 ( 零 廢 棄 、 全 循 環 )

農 產 / 加 值

回 收 / 再 生

肥料 /銷售

購 買 / 消 費

燃料使用固體再生燃料
(SRF)

綠能產出
民生垃圾
回收/再生



3.變廢為寶-燃料化 (SRF)



固 體 再 生 燃 料 -SRF

2020年環境保護統計資料，國內每年所產生的⼀般廢棄物及事業廢棄物分別為⼀千萬及二千萬公噸

左右，這些所謂的廢棄物事實上含有許多的能源或物質價值，若能將它們轉換為燃料(而產生能源)或

有用物質(而循環使用)，不僅可降低都市垃圾焚化廠及衛生掩埋場之處理及處置負擔，且可部分抵銷

石化資源使用而減緩溫室氣體排放。

雖然目前有許多的廢棄物已透過國內24座都市垃圾焚化廠處理並同時產生可觀的電力，但因垃圾含

水率高、尺⼨⼤小不⼀、成分組成複雜，致造成能源轉化率或發電效率並不高(平均低於20%)，且易

形成不完全燃燒產物而致有害空氣污染物(例如，重金屬及戴奧辛)排放。

出處:能源教育資源總中心



固 體 再 生 燃 料 - 台 灣 規 定

⼀般⺠⽣垃圾 投入反應槽

反應約40分鐘

處理後的物體

投入 擠壓造粒

完
全
符
合
政
府
標
準

固 體 再 生 燃 料 ( S R F ) 品 質 比 較 表

標 準 值
品 質 項 目

淨 熱 值
Kcal/kg

氯 ( C l )

%
汞 ( H g )

mg/kg
鉛 ( P b )

mg/kg 
鎘 ( C d )

mg/kg 

環 保 署 規 定 標 準 ≧2,039 ≦3 ≦5 ≦150 ≦5

水 解 產 品 檢 驗 標 準 ≧5,238 ＜0.04 ＜0.0004 ＜0.016 ＜0.01

※ 政 府 固 體 再 生 燃 料 品 質 標 準 數 據 取 自 環 署 廢 字 第 1 0 9 0 0 2 5 6 1 5 字 函

SRF成品



固 體 再 生 燃 料 - 國 際 規 定

【⼀ 般 垃 圾 處 理 後 ， S G S 分 析 結 果】

內 含 水 率 ：19.39% 熱 量 ：5238 Kcal/kg 固 定 碳 素 ：24.66% 氯 含 量 ：0.0421%

揮 發 物 質 ：71.54% 硫 份 ：0.06% 灰 份 ：3.8% 總 汞 含 量 ：＜0.0004 ppm

⼀般⺠⽣垃圾 投入反應槽

反應約40分鐘

處理後的物體

投入

資料來源：SGS檢驗報告、歐盟標準EN 15359：2011標準

【國 際 固 體 再 生 燃 料 ( S o l i d  R e c o v e r e d  F u e l ,  S R F ) 品 質 標 準】

項 目 第 1 級 第 2 級 第 3 級 第 4 級 第 5 級

熱 值 ： ≧5971 Kcal/kg ≧4477 Kcal/kg ≧3583 Kcal/kg ≧2389 Kcal/kg ≧717 Kcal/kg

氯 含 量 ： ≦0.2 % ≦0.6 % ≦1.0 % ≦1.5 % ≦3 %

汞 含 量 ： ≦0.5 ppm ≦0.6 ppm ≦1.2 ppm ≦1.5 ppm ≦1.5 ppm

擠壓造粒



S R F 檢 驗 報 告



固 體 再 生 燃 料 - S R F 比 較

⼀般MT產出SRF 水解後產出SRF



4.變廢為寶-肥料化



固 、 液 體 肥 料

試驗報告 中興大學土壤調查試驗中心

肥料證 再 利 用 廠 肥 料 證



再 利 用 市 場 應 用 實 例 ( 苗 栗 竹 南 稻 作 )

使 用 一 般 化 肥
收成量：1,950公斤

使 用 日 釺 液 態 肥 料
收 成 量 ： 2 , 3 1 0 公 斤

使 用 一 般 化 肥
稻 穀 高 度 ： 6 9 公 分

使 用 日 釺 液 肥
稻 穀 高 度 ： 7 8 公 分

2 0 2 0 年
同 期 、 鄰 地 稻 作

收 成 量 差 異

收 成 差 異



再 利 用 市 場 應 用 實 例 ( 雲 林 葉 肥 農 友 使 用 狀 況 )

豐 收 結 果



5.變廢為寶-能源化 (綠能



傳 統 沼 氣 發 電 技 術

Agricultural/
Food waste
農業廢棄物/廚餘

broken
破碎

Inoclum
活性菌

Anaerobic digestion
⽣物厭氧醱酵

Power
generation
沼氣發電

現行農廢發酵技術，會遇到以下幾點問題:

1.原物料需破碎篩選

2.需調配料(養分濃度)

3.顆粒⼤且不均勻

4.發電效益不佳

⼤規模破碎機建置成本及耗電量高

需混和至適當的厭氧菌分解環境

分解產氣速度慢

不同物質分解時間不同，導致發電量不穩



綠 電 ： 水 解 系 統 + 沼 氣 發 電 系 統

 優勢：

1.原物料經水解後，產出高濃度有機質液體

2.分子量小，使微生物易分解

3.產氣量高

4.發電效益佳



6.處理實績



實 績 ： 新 北 市 再 利 用 廠 - 3 D 外 觀 設 計



新 北 市 再 利 用 廠 - 廠 房 3 D 配 置 及 設 計



新 北 市 再 利 用 廠 - 現 場 施 工 進 度 照 片 ( 8 月 )

基礎工程施作基礎工程施作 基礎工程施作基礎工程施作 基礎工程施作基礎工程施作

一樓板灌漿一樓板灌漿 一樓板灌漿一樓板灌漿 一樓板灌漿一樓板灌漿



新 北 市 再 利 用 廠 - 現 場 施 工 進 度 照 片 ( 9 月 )

一樓板及道路養護一樓板及道路養護 一樓板及道路養護一樓板及道路養護 一樓板及道路養護一樓板及道路養護

鋼構吊裝鋼構吊裝 鋼構吊裝鋼構吊裝 鋼構吊裝鋼構吊裝



新 北 市 再 利 用 廠 - 現 場 施 工 進 度 照 片 ( 1 0 - 1 1 月 )

廠房屋頂工程廠房屋頂工程 廠房屋頂工程廠房屋頂工程 廠房屋頂工程廠房屋頂工程

防火噴塗防火噴塗設備吊裝設備吊裝設備吊裝設備吊裝



新 北 市 再 利 用 廠 - 現 場 試 運 轉 照 片 ( 1 2 - 1 月 )

全場製程設備全場製程設備 水解爐及滾筒篩水解爐及滾筒篩 固體發酵設備固體發酵設備

MVR濃縮設備MVR濃縮設備 造粒設備造粒設備 堆肥後熟區堆肥後熟區



新 北 市 再 利 用 廠 - 現 場 試 運 轉 影 片 ( 1 2 - 1 月 )



實 績 ： 甲 級 處 理 廠 ( 桃 園 觀 音 )

甲級處理廠-廠區3D示意圖



甲 級 處 理 廠 - 3 D 示 意 圖



甲 級 處 理 廠 - 施 工 進 度 照 片



甲 級 處 理 廠 - 施 工 進 度 照 片



實 績 : 水 解 + 沼 氣 發 電 廠 ( 彰 化 )

水解+沼氣設備配置圖
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